
1台の送信機から
多数の受信機に音声伝達できる

2025/4

C型(300MHz帯)無線システム

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



製品ラインアップ

パナガイドシステムTM
アクセサリーはこちら

ワイヤレスマイクロホン
RD-M750-D

ワイヤレス受信機
RD-760-K

充電器
RD-9711Z-K

ベルトフック付単品ケース
AD-RDBFTK3-K

ヘッドセット型マイクロホン
AD-RDHM40A

モノラルマイクロホン
L0CBAY000247

ミキシング接続コード
TTQ0002

耳かけ式イヤホン
TTQ0001

ウィンドスクリーン
AD-RDHM40WS

トランク
AD-RDAL7B

■サービスパーツのご購入については、ご購入されたご販売店までお問合せください。

単３形ニッケル水素充電式電池
HHR-3AM/2BL

■ パナソニック リビング株式会社
　 ホームエンジニアリング社
　 システム部材開発センター
　 TEL：06-6908-5913

■パナソニック エナジー株式会社



※1 使用条件により電波干渉のため音声が
      途切れる場合があります。

※付属マイク使用時：マイク/外部切換スイッチは「マイク」側に切換。
ミキシングコード併用時は「Lch」に接続します。

※3 RD-M550Z/560Z以降の機種
※4 電波法改正により旧機種の一部の送信機は使用期限が
定められます。（旧スプリアス規格の特定小電力無線機器 
   対象機種：RD-M550Z, RD-M650Z）

プラグインパワー方式のマイク プラグインパワー方式のマイク+外部機器外部機器 外部機器+外部機器

マイク 外部
入力

マイク 外部入力マイク 外部
入力

マイク 外部入力
1 2 3 4

ミキシングミキシング

おすすめシステム例

※2 中継用送信機は外部入力で使用。
※2

特 長

免許不要で簡単操作

伝達距離は約 50 ～ 60m

送信機は 4 タイプの入力に対応

旧機種と相互互換あり、混在使用も可能

クリアな音質を実現 大人数にも対応可能な拡張性 長時間の運用が可能

詳細は総務省の電波利用ページをご覧ください。
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マイク 外部入力

※ミキシング接続コード使用時、音量バランスはボリュームで適宜調整ください。ミキシングパターン１の場合L/Rで感度差（定格参照）がありますので、
同一音量でもボリューム位置は同じにならない場合があります。

システム構成例

2人同時に話す場合のミキシング利用例



▶

システム構成例

～
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●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　●製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

〒570-0021　大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
このカタログの内容についてのお問い合わせは左記の販売店にご相談ください。または、当社におたずねください。

このカタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

充 電 可 能 台 数

出 力

11台

(各スロット） DC２.４V、 ０.２2A×11

充 電 時 間 約5時間

電 　 　 　 源 AC１００V-２４０V、５０/６０Hz

最 大 外 形 寸 法 幅約２３０ｍｍ×高さ９０ｍｍ×奥行２１５ｍｍ

質 　 量（ 重 量 ） 約１．２５ｋｇ
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ワイヤレス受信機
RD-760-K

仕様一覧
ワイヤレスマイクロホン

RD-M750-D

■寸法図（mm）

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

保 保 証 書 に
関するお願い

補 修 用 性 能
部品保有期間

●商品には保証書（もしくは取扱説明書に併記の保証書）を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書を 
　お受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。

●パナガイドの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。

送 信 周 波 数

送 信 出 力

電源/電池持続時間

322.050MHz - 322.400MHz

1mW

単３形ニッケル水素充電式電池 x 2個 / 
約15時間
単３形アルカリ乾電池 x 2個 / 約32時間

入 力 端 子
入 力 感 度

マイク端子（Φ3.5mmジャック）
Lch　-42 ～ -14dBV
Rch　-22 ～ 6 dBV

操 作 ス イ ッ チ 電源、マイクバイアス
チャンネル選択、チャンネル切換

質 量

付 属 品

約130g（電池を含む）

最 大 外 形 寸 法 幅 61.5mm x 高さ 171.5mm x 奥行 19.5mm

モノラルマイクロホン
ミキシング接続コード
単３形ニッケル水素充電式電池(２個)
ネックストラップ

送 信チャンネル数 12チャンネル / 切り替え式
受 信 周 波 数

実 用 最 大 出 力

電源/電池持続時間

322.050MHz - 322.400MHz

45mW(JEITA)

単３形ニッケル水素充電式電池 x 2個 / 
約8時間
単３形アルカリ乾電池x2個 / 約14時間

出 力 端 子 イヤホン端子（Φ3.5mmジャック）
32Ωモノラル

操 作 ス イ ッ チ 電源/音量
チャンネル選択、チャンネル切換

質 量

付 属 品

約130g（電池を含む）

最 大 外 形 寸 法 幅 61.5mm x 高さ 171.5mm x 奥行 19.5mm

耳かけ式イヤホン
単３形ニッケル水素充電式電池(２個)
ネックストラップ

受 信チャンネル数 12チャンネル / 切り替え式

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

省エネ
省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様
にお届けし、商品使用時のＣＯ２排出量削減を
目指します。

省資源
新しい資源の使用量を減らし、使用済みの
家電製品などから回収した再生資源を使用
した商品を作り、資源循環を推進します。

化学
物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※
の使用を規制するRoHS指令の基準値にグ
ローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

詳しくは
こちら

充電器　RD-9711Z-K


