
KX-VC1300J
HD映像コミュニケーションユニット

作成年月 変更年月2014.7 SD-4
品　　　名

品　　　番

PGQX1770-2-SE   2018年11月(av)

単位 mm

2018.11

■仕様
電 源  
消 費 電 力  
外 形 寸 法  

質 量  

動 作 温 度 /  
動 作 湿 度  

付 属 品  

AC100V  50/60Hz 

幅約 320 ×奥行き約 230 ×高さ約 61 mm

0～40℃/10～90％ 
0～40℃/10～95％ 

・リモコン×1 
・リモコン用電池（単三マンガン乾電池）×2 
・ACアダプター×1 
・ACアダプター用電源コード×1

約 2.0 kg

待機時：約0.6 W、最大時：約43 W

結露なきこと 
リモコン 
本　体 
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番号
電源ボタン/ランプ
ヘッドセット入出力端子
カメラ制御端子
RS-232C端子
USB端子
専用マイク端子（デジタル）
専用マイク端子（アナログ）
音声入力端子
音声出力端子
Videoスイッチ
LANジャック
PC端子（RGB）
PC端子（HDMI)
サブカメラ端子（HDMI)
メインカメラ端子（HDMI)
テレビ端子（HDMI1)
テレビ端子（HDMI2)
DC IN端子
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仕様 / 外形寸法図

（突起部除く）

● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年11月現在のものです。

⑲ 盗難防止ワイヤー取付穴

⑲


