
 

HD コミュニケーションカメラ 

品番 ＫＸ－ＶＤ１７０Ｊ 

 

■概要 

・本製品は、１／２．８型フルＨＤ ＣＭＯＳセンサーとデジタルシグナルプロセッサーを採用した、 

回転台一体型フルＨＤカメラです。 

・本製品は、弊社製ＨＤ映像コミュニケーションユニット専用モデルです。 

  対象機種： ＫＸ－ＶＣ２０００Ｊ、ＫＸ－ＶＣ１６００Ｊ、ＫＸ－ＶＣ１３００Ｊ 

          ソフトウェアバージョン４．５２以上 

 

■特長 

●広角７２．５°・光学１２倍ズームで広範囲の映像をサポート 

・広角７２．５°と光学１２倍を両立したレンズを搭載し、また１０倍のデジタルズームも備え、さまざまな空間で 

高画質で臨場感あふれる映像が得られます。 

・１／２．８型フルＨＤ ＣＭＯＳセンサーとＤＳＰ(Digital Signal Processor)を搭載し、多彩な映像処理で、 

高画質な映像が得られます。 

 

●天つり設置対応（※１） 

・天つり設置に対応したことにより、設置の自由度を増すことができます。 

※１：天つり設置時には別売りの天つり金具ＫＸ－ＶＣＺ１７０が必要。 

 

●ＨＤ映像コミュニケーションユニットのリモコンですべての操作が可能 

・各種機能の設定や切り替えも、メニュー画面を見ながら簡単に行うことができます 

（ＨＤ映像コミュニケーションユニットが動作しているときだけ操作できます）。 

 

●リモコンスルー機能で柔軟な設置が可能 

・ＨＤ映像コミュニケーションユニットのリモコン信号を本機のリモコン受信部で受信してＨＤ映像コミュニケーション 

ユニット本体を操作できるため、柔軟な設置が可能です。 

 

   ●高性能回転台との一体型で快適操作 

・９０°/ｓの高速動作 

・パン範囲：±１３０°、チルト範囲：＋９０／－２５°の広い旋回角度。 

・騒音レベルＮＣ３５(通常速度)、ＮＣ４０（プリセット時)の静かな動作。 
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■ 仕様 

 

                           
項目  

KX-VD170J 

【カメラ部】 

撮像素子 １／２．８型Ｆｕｌｌ－ＨＤ ＣＭＯＳ 

レンズ 
電動１２倍ズーム Ｆ１．８（Wide 端）～Ｆ２．８（Tele 端） 
（ｆ＝３．９～４７．３ｍｍ） 

フォーカス 自動／手動切替 

フォーカス距離 Tele 端：１．５ｍ Wide 端：１ｍ 

画角 
水平画角  ７２．５°(Wide 端) － ６．３°(Tele 端) 
垂直画角  ４４．９°(Wide 端) － ３．８°(Tele 端) 

水平解像度 ９００ TV 本 Typ（中心部、Wide 端） 

ホワイトバランス機能 あり 
出力フォーマット ＨＤ １０８０：６０p   ※ＨＤＭＩ準拠 
映像出力端子 ＨＤＭＩ（ＨＤＭＩコネクター） 
【回転台部】 
ＰＡＮ/ＴＩＬＴ動作スピード 最高速９０°/ｓ以上 
ＰＡＮ動作範囲 ±１３０° 
ＴＩＬＴ動作範囲 ＋９０°／－２５° 
静粛性 ＮＣ３５（通常速度）、ＮＣ４０（プリセット時） 
【総合】 
電源電圧 ＤＣ１２Ｖ±５％（ＡＣアダプター添付) 
消費電流 １．２Ａ 
動作周囲温度 ０℃ ～ ＋４０℃ 
保存温度 －２０℃ ～ ＋５０℃ 
許容湿度 ２０％ ～ ９０％（結露なきこと） 
質量 約１．６ｋｇ 
寸法(幅×奥行×高さ) １８０ｍｍ × １４５ｍｍ（突起物除く） × １８４ｍｍ 
仕上げ シルバー 
設置形態 卓上、天つり 
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