
 

  新機能について（ソフトウェア Ver.4.20）  
 
 
本機はソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能追加や仕様変更を行いました。 
 
新機能の設定方法と制約事項など詳しくは、付属CD-ROM内の「新機能および補足説明について（ソフトウェアVer.4.20）」をお読みください。 
また、本機に付属の取扱説明書もあわせてお読みください。 
 
 

No. 機 能 概 要 記載ページ※１ 

1 内部メモリー録画、録音機能を追加 
SDメモリーカード無しで一時的に動画録画を行える内部メモリー録画機能を追加し

ました。 
2ページ 

2 ログリストを追加 
基本ページに［ログ］タブを追加しました。アラームログリストに関する設定を行い

ます。 
14ページ 

3 アラーム要因別の通知先変更機能を追加 アラームの要因ごとにメール通知できる機能を追加しました。 15ページ 

4 メール定期送信機能を追加 
ネットワークページに「メール定期」タブを追加しました。メールサーバーへ定期的

に画像を送信する場合の設定を行います。 
16ページ 

5 ログ通知を新規追加 
アラームの発生要因とアラーム発生時刻をCSV形式でメール送信するアラームログ通

知機能を追加しました。メールサーバーへアラームログを送信する場合の設定を行い

ます。 

19ページ 

6 かんたん設定にメール定期送信／内部メモリー録画

を追加 

かんたん設定に「内部メモリー録画」「メール定期送信」を追加しました。録音機能

に対応したことにより、SD録画（H.264）の設定を変更します。 
21ページ 

7 設定のバックアップ／リストアを追加 
メンテナンスページに「バックアップ」タブを追加しました。本機の設定データのバ

ックアップ／リストアを行います。 
31ページ 

8 機能許可設定に内部メモリー録画を追加 
機能許可設定に内部メモリー録画を追加しました。ユーザーのアクセスレベル（カメ

ラ制御、ライブ画表示、未登録ユーザー）によって使用できる機能を選択します。 
32ページ 

9 アラーム画像(H.264)のFTP転送を追加 FTPサーバーへ送信するアラーム画像としてH.264画像を送信できるようにしました。 34ページ 

10 H.264 動画録画のプレアラーム時間の変更に対応 

H.264 動画録画のプレアラーム時間変更ができるようにしました。アラーム検出時に

SD メモリーカードへの動画録画（H.264 データ）をする場合の動画録画時間を設定し

ます。 

35ページ 

11 SD単独録画：録音設定を追加  SD単独録画録画の動作条件に録音機能を追加しました。 36ページ 

※１ 付属 CD-ROM 内「新機能および補足説明について（ソフトウェア Ver.4.20）」の記載ページです。 
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