
ガイド

小売業の現場でも
スマホ一つで複数の売場状況を把握

建設の現場でも
離れた現場の進捗状況をいつでも確認

飲食業の現場でも
調理手順や盛付けを遠隔確認・指導

選ばれる理由選ばれる理由
パナソニック製ネットワークカメラ

正規サービス
使う分だけ

柔軟に選べる料金プラン
レコーダー不要

録画が手軽に始められる

基本サービス

録画オプション

容量追加

ユーザー追加
Rec

本カタログ掲載商品の価格には、機器、回線、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

http://panasonic.biz/miemasu/mnet/guide/

離れていても現場が見える 2016. 2.16
リニューアル！

事務所で

外出先で

さまざまな現場で

カメラの設定画面からお申し込みいただけます。カメラの設定画面からお申し込みいただけます。

お申し込み方法を今すぐ確認

推奨



お問い合わせは

●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。 ●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。 PGQW1004WA
Ns0713-2036
Printed in China

受付：9時～17時30分（土・日・祝祭日は受付のみ）

ホームページからのお問い合わせは https://sec.panasonic.biz/solution/info/

0120-878-410
パ ナ ハ ヨ イ ワ

携帯電話・PHSからもご利用いただけます（お問合せの内容によっては、担当窓口をご案内する場合もございます）。

〒812-8531 　福岡市博多区美野島四丁目1番62号
このカタログの記載内容は
2016年3月現在のものです。
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サービスメニュー

オプション
サービス

カメラ側
ネットワーク環境

ブラウザー
での閲覧

アプリ
での閲覧

閲覧端末

月額利用料金（税抜） 項目 仕様
クレジットカード

980円/台 1,500円/台

500円/台 500円/台

800円/台 800円/台

300円/台 300円/台

預金口座振替

基本サービス
　・リアルタイムモニター（DDNS）
　・ポータル画面　
　・通信状態通知
　・センサー通知
　・管理ユーザー (1アカウント)
　・一般ユーザー (3アカウント)

・常時録画
・センサー録画

ユーザー追加
・一般ユーザー5アカウント

録画（3GB）

容量追加
（5GB）

※料金には、機器および回線の費用は含まれていません。
※録画機能をご利用いただくには、カメラごとに「基本サービス」と「録画」オ
プションへのご加入が必要です。

※「容量追加」オプションをご利用いただくには、カメラごとに「録画」オプ
ションへのご加入が必要です。

※プロキシサーバー経由での接続や、インターネットサービスプロバイ
ダーによりプライベートIPアドレスが付与されているときなど、ご利用
いただけない場合があります。

カメラBBシリーズ、i-PROシリーズのカメラ、レコーダーなど、パナ
ソニックの各種機器に対応しています。詳しくは、みえますねっとホー
ムページの対応機種一覧にてご確認ください。

種別 環境

回線

ルーター

グローバルIPアドレスの付与された
インターネット回線

OS： iOS 8以降 
        Android™  4.1以降

OS：Windows®7以降
ブラウザー：Internet Explorer®
　　　　　Google Chrome™

ポートフォワーディング機能を有すること

公式アプリ登場！　
みえますねっとビューアー

みえますねっとビューアー 検索

みえますねっと 検索

※機器によって、ご使用いただけない機能があります。詳しくは、みえますねっとホームページの対応機種
一覧にてご確認ください。
※Eメールアドレスは、通信状態通知およびセンサー通知で共通で、１契約5個まで登録可能です。
※センサー通知では、カメラのセンサーが一度動作すると、1分以内に次のセンサー検知があっても、履歴お
よび録画データは残りません。
※対応センサー種別は機器によって異なります。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご確認ください。

ダイナミックDNS

通信状態通知

状態確認方式

発生通知／確認

画像形式

画像サイズ

フレームレート

画像形式

画像サイズ
録画時間

フレームレート

対応センサー種別

通知／確認

画像形式

保存期間

画像サイズ
フレームレート

常時録画

センサー録画

センサー通知

録画スケジュール設定

ポータル画面
ライブ表示

任意のドメイン名を付与
（xxx.miemasu.net　※xxxは未登録の任意名称）

JPEG

JPEG

VGA / QVGA
0.5枚/秒 ／ 1枚/秒 ／ 2枚/秒 ／ 3枚/秒
JPEG
センサー検知後10 / 20 / 30秒
VGA / QVGA
1枚/秒

通信断：機器からサーバーへの定期通知が20分以上途絶
通信復帰：通信断の後サーバー側で定期通知を受信

Eメール通知およびポータル画面上への表示。
通信状態イベントは最大300件かつ最長1年間保存。
曜日／時間帯（15分単位）での通知制限設定が可能。

契約容量に依存。
録画容量が契約容量を超えると、古い画像から自動消去。
保存容量を超えない場合の保存期間は無制限。

Eメール通知およびポータル画面上への表示。
センサーイベントは最大300件かつ最長1年間保存。
曜日／時間帯（15分単位）での通知制限が可能。

曜日ごとに1時間単位でスケジュール設定可能。
録画なし／常時録画／センサー録画から動作を選択。
カメラ／レコーダー内蔵センサー（機種により異なる）

動き優先モード：VGA ／ QVGA
画質優先モード：VGA ／ QVGA
低帯域モード　：QVGA

動き優先モード：3枚/秒
画質優先モード：1枚/秒
低帯域モード　：0.5枚/秒

新規ユーザー登録や機器の追加登録は、登録する機器の設定画面から行います。お申し込み方法の
詳細は、ご利用になる機器の取扱説明書および、みえますねっとホームページの「導入ガイド」をご
確認ください。
※既に「みえますねっと」に登録済みの機器のオプション追加・変更については、ログインサイト
（https://www.miemasu.net/）からログインしてお手続きください。

お好みのURL

リアルタイムモニター（DDNS） 
インターネットから簡単アクセス
カメラやレコーダーに、覚えやすい
お好みのURLを付けることができ
ます。

通信状態通知
稼動状況がわかる
カメラやレコーダーからの信号
が20分以上途絶えた際、管理者
にEメールでお知らせします。

通知
通信断

センサー通知
見たいシーンを見逃さない
カメラやレコーダーから、動作検
知などのセンサー信号が発信され
ると、管理者にEメールでお知らせ
します。

通知

センサー
検知

クラウド録画
レコーダー不要
カメラの画像をクラウド上に録画
できます。センサー反応時のみの
録画や時間帯指定も可能です。

ポータル画面
簡単操作でいつでも・どこでも
カメラの画像閲覧や操作を一つ
の画面から行うことができます。
カメラのグループ管理も可能です。

管理ユーザー／一般ユーザー
複数人での利用に便利
ポータル画面にログインするアカ
ウントは複数発行可能。 ユーザー
ごとに閲覧権限を設定できます。

全カメラ

一般ユーザー

再生録画

管理
ユーザー

New! New! New!

New!


